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Ecopack SMA 30
Umreifungsautomat

Technische Daten:

Bandbreite: 12 mm (PP)
Kerndurchmesser: 280 mm  (200 mm auf Anfrage)
Bandspannung: elektronisch einstellbar von 50  -  450 N
Maschinenmaße: 1.450 x 600 mm  (Länge x Breite)
Tischhöhe: 800 mm
Gewicht: 220 kg
Min. Paketgröße: 100 x 30 mm
Leistung: bis zu 30 Umreifungen/min.
El. Anschlusswert: 230 V - 1/N/PE - 50 Hz

Robuste Konstruktion

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Berührungslose Schalter

Die Ecopack SMA 30 ist die günstige Lösung 
für alle Versandabteilungen mit mittlerem bis 
hohem Packgüter-Volumen. Ihre automatische 
Arbeitsweise garantiert maximale Effizienz und 
eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
Speziell für den professionellen Dauereinsatz im 
Versand entwickelt, bürgt die robuste Konstruktion 
der SMA 30 für höchste Zuverlässigkeit im Einsatz 
und ein langes Maschinenleben.

Lieferbare Bogenabmessungen:

 Abm. 1: 650 x 600 mm

 Abm. 2: 850 x 600 mm

 Abm. 3: 850 x 800 mm

 Abm. 4: 1.050 x 800 mm

 Abm. 5: 1.250 x 800 mm

   (Innenmaße, Breite x Höhe)
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Ihr Partner für Heften, Nageln und Verpacken

Switzerland

Berührungslose Schalter im Aggregat, 
dadurch unempfindlich gegen Staub

Einfache Bedienung – sicheres Arbeiten 
sofort ohne Einweisung möglich

Service durch
eigene Techniker

SERVICE

Erfüllt alle Vorgaben
der Norm EN 415/8

NORM



 Einfache Bedienung – alle Einstellungen bequem per
 Tastendruck am Bedienfeld mit Spannungsanzeige

 Sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit – amortisiert sich bereits 
 nach kurzer Zeit und entlastet Ihre Mitarbeiter im Versand

 Robuste und zuverlässige Konstruktion – für ein langes 
 Maschinenleben und höchste Zuverlässigkeit im Einsatz

 Automatisches Bandeinfädel-System – nur noch den Anfang 
 des Bandes in die Maschine stecken und Knopf drücken

 Automatische Bandende-Erkennung – die SMA 30 erkennt, 
 wenn die Bandrolle zu Ende geht und wirft den Bandrest aus

 Automatischer Bandauswurf bei versehentlicher Auslösung 
 einer Leerumreifung – keine Bedienfehler mehr möglich

 Kurze Aufheizzeit – nach dem Einschalten schnell einsatzbereit

 Bequem fahrbar durch 4 Lenkrollen (davon 2 fest arretierbar)

 Der Umreifungsstart erfolgt wahlweise über Druckknopf, 
 Tisch- oder Fußschalter (alles im Lieferumfang enthalten)

 Serienmäßig mit integriertem Rollentisch für einfachere 
 Handhabung von schweren Packstücken auf der Maschine

 230 Volt-Ausführung – flexibler Betrieb an jeder normalen 
 Netzsteckdose überall im Unternehmen

 Aggregat mit berührungslosen Schaltern – die SMA 30 ist 
 dadurch nahezu unempfindlich gegen Staub und Schmutz

Vollverkleidung mit Magnettüren 
reduziert das Arbeitsgeräusch

Separater Fußschalter bereits 
im Lieferumfang enthalten

Automatisches Bandeinfädel-
System unter dem Abroller

Übersichtliches Bedienfeld – 
alle Einstellung von außen

10.06

Automatische Maschine zum Umreifen mit Kunststoffband
Automatic machine for plastic strapping
Machine automatique pour le cerclage par feuillard plastique

Ab Serie-Nr. 106033000  

From serie no 106033000 

A partir du no de série 106033000  

SMA 30
Art. Nr. 350.500.001

 BETRIEBSANLEITUNG
 OPERATING INSTRUCTIONS
 MODE D‘EMPLOI

 DEUTSCH  3
 ENGLISH 16
 FRANÇAIS 29

Vor dem Gebrauch der 
Maschine die Betriebs-
anleitung aufmerksam 
lesen.

Before using the machi-
ne, read the operating 
instructions carefully.

Avant l’utilisation de 
la machine, consultez 
soigneusement le 
mode d’emploi.

Besonders robuste Konstruktion 
für ein langes Maschinenleben

Übersichtliches Bedienfeld mit
großen Tasten und LED-Display

4 stabile Lenkrollen - 
davon 2 fest arretierbar

Vollverkleidung reduziert 
das Arbeitsgeräusch

Integrierter Rollentisch
für schwere Pakete

Kugelschalter in der 
Tischplatte integriert

Automatisches 
Bandeinfädel-
System

Automatische
Bandende-Erkennung

Seitlicher Abroller
für leichten Zugang

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Strapex Ecopack SMA 30

Technischen Service und Reparaturen 
führen wir selbst mit eigenen Technikern 
durch – für schnellste Reaktionszeiten

Eigene Techniker

Technischen Service und Reparaturen Technischen Service und Reparaturen 
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