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Patentiertes Aggregat mit 30% 
weniger Bauteilen – swiss made

SMG 15
Umreifungsautomat

Technische Daten:

Band:  Polypropylen (PP)

Bandbreite: 9 oder 12 mm

Bandspannung: bis zu 450 N, mit extra Taste 
 für eine zweite Bandspannung

Bogengrösse (BxH): 650 x 500 mm

Verschlußart:  Wärmeschweißverschluß

Zykluszeit:  bis 65 Umreifungen pro Minute

Paketgröße:  mind. 100 x 50 mm (BxH)

Arbeitshöhe: 820 - 930 mm (stufenlos)

Abmessungen: 900 x 565 x 1.320 - 1.530 mm

Kerndurchmesser: 200 mm

Maschinengewicht:  ca. 170 kg

El. Anschlußwerte: 230 V, 1/N/PE, 50 Hz

Ihr Partner für Heften, Nageln und Verpacken

Die neue SMG 15 von Strapex ist eine der 
modernsten Umreifungsmaschinen weltweit.

Alle Maschinen werden komplett in der Schweiz 
gebaut und vor der Auslieferung einzeln geprüft.

Die SMG 15 zeichnet sich durch eine besonders 
hohe Lebensdauer aus und bietet ein Maß an 
Standfestigkeit, das kein anderer Maschinentyp 
weltweit auch nur annähernd erreicht.

Durch ihr patentiertes Aggregat mit 30% weniger 
Bauteilen ist die SMG 15 nicht nur extrem schnell 
(bis zu 65 Umreifungen pro Minute) sondern vor 
allem außergewöhnlich robust und standfest.

Alle Maschinen werden komplett in der Schweiz 
gebaut und vor der Auslieferung einzeln geprüft.

Maximale Standfestigkeit

Sehr hohe Geschwindigkeit

Patentiertes Aggregat

Leasing schon ab € 168,27 im Monat.

direkt durch
unsere Techniker

SERVICE

Abmessungen:

303.07

Strapex SMG 15

 1  TECHNISCHE DATENINHALTSVERZEICHNIS

Gewicht 175 kg 

Tragkraft 50 kg

Bogengrösse 650 x 500 mm
 
Minimale Paketgrösse Breite  100 mm
 Höhe      5 mm

Bandspannung 40–450 N einstellbar

Emissions-
Schalldruckpegel 79 dB (A)
   
Verschluss Wärmeschweiss-Verschluss

Stromart 1-Phasen-Wechselstrom 
 230 V / 50 Hz, 1PNE

Nennstrom 2,5 A

Nennleistung 520 W

KUNSTSTOFFBAND

Bandqualität Polypropylen (PP)

Bandbreite 9 / 12 mm

Banddicke Polypropylen 0,45–0,65 mm

Bandspule Kern-Ø   200 mm
 Aussen-Ø 430 mm 
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Fig. 1

Bogengrösse-Innen 650 x 500 mm
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Switzerland

Patentiertes Umreifungsaggregat 
mit 30% weniger Einzelbauteilen.



Made in Switzerland
Alle Maschinen komplett
aus Schweizer Fertigung
Alle Maschinen komplett

Werkzeugloser Zugang zu allen 
wichtigen Maschinenteilen.

Einfachste Bedienung. Arbeiten 
direkt ohne Einweisung möglich.

 Einfachste Bedienung: Sehr übersichtliches Bedienfeld mit nur 
 drei Tasten – Arbeiten sofort ohne spezielle Einweisung möglich.

 Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Amortisiert sich bereits 
 nach kurzer Zeit und entlastet Ihre Mitarbeiter im Versand

 Patentiertes Umreifungsaggregat: Höchste Standfestigkeit
 und Arbeitsgeschwindigkeit durch 30 % weniger Bauteile

 Bandspannung: Sehr feine Einstellung und Schnellwechsel
 per Knopfdruck zwischen zwei frei wählbaren Bandspannungen.

 Automatische Bandende-Erkennung: Die SMG 15 erkennt, 
 wenn die Bandrolle zu Ende geht und wirft den Bandrest aus.

 Automatischer Bandauswurf: Bei versehentlicher Auslösung 
 einer Leerumreifung Ringauswurf – keine Bedienfehler möglich

 Bandabroller ausfahrbar: Bandwechsel noch komfortabler und
 ergonimischer – perfekte Zugänglichkeit für den Bediener

 Höhenverstellbar: Das Untergestell ist stufenlos in der Höhe 
 einstellbar – 4 £ xierbare Lenkrollen und integriertes Fußpedal

 230 V-Betrieb: Betrieb an jeder normalen Lichtsteckdose – 
 kein Starkstromanschluss notwendig. Flexibel und bequem.

Komplette Bedienung über nur 
drei Tasten am Bedienfeld.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Strapex SMG 15

Besonders robuste Konstruktion 
für ein langes Maschinenleben

Übersichtliches Bedienfeld mit
großen Tasten und LED-Display

4 stabile Lenkrollen - 
davon 2 fest arretierbar

Einklappbares
Fußpedal für die Auslösung

Tischbleche aus Edelstahl
mit Magnetverschluss

Automatisches 
Bandeinfädel-System

Stufenlose
Höhenverstellung

Automatische
Bandende-Erkennung

Bandabroller fährt zum 
Bandrollenwechsel heraus

im Internet auf
www.lohrmann.de

VIDEO
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Erfüllt alle Vorgaben
der Norm EN 415/8

NORM


