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Das modernste Handgerät der Welt

● Patentierter Pistolengriff EasyTriggerTM 

	 öffnet schnell und bequem auf Knopfdruck

● Farbiges Touch-Display aus Panzerglas

● Meldungen in Klartext in mehreren Sprachen

● Echtzeit-Anzeige der Spannkraft beim Spannen

● Sturzgetestet von der DEKRA

● Dauertest mit > 100.000 Arbeitszyklen

● TÜV-zertifiziert für sicheres Arbeiten

● Verschleißfreier bürstenloser 18 V Elektromotor

● Manueller, Halb- und Vollautomatischer Modus

● Favoriten-Funktion für zwei Einstellungen

● Leicht und perfekt ergonomisch ausbalanciert

● BOSCH 18 V LiIon-Akkus ProCore mit 4.0 Ah mit 
	 21700er Zellen: Kein Memory-Effekt, thermisch 
	 stabil, doppelte Lebensdauer, doppelte Kapazität Touch-Farbdisplay aus  

hochfestem Panzerglas 
IK10 (stoßsicher)

18 V Bosch-LiIon-Akku ProCore 
mit hoher Kapazität 4.0 Ah

Pistolengriff EasyTriggerTM  

Öffnen auf Knopfdruck 

Intuitive stufenlose  
Spanngeschwindigkeit 
über Drucktaste

Sehr leicht und dabei 
perfekt ausbalanciert

Sturzgetestet von der DEKRA

Meldungen im Klartext, 
Sprache einstellbar

18 V 
LiIon

BOSCH 18 V-AKKU 4.0 AH
DOPPELTE KAPAZITÄT

AUTOMATISCH ÖFFNEN UND
SCHLIESSEN - EASYTRIGGERTM

TOUCH-FARBDISPLAY 
AUS PANZERGLAS

„Das beste Umreifungsgerät der Welt  
	 und der starke Service von Lohrmann. 	 
	 Eine unschlagbare Kombination.“ Michael Geiger,  

Geschäftsleitung

Strapex STB 83 
Automatisches Handumreifungsgerät

Switzerland

SCHWEIZER QUALITÄT 
VOM WELTMARKFÜHRER

ALS WELTWEIT EINZIGES 
GERÄT TÜV-ZERTIFIZIERT

Weltneuheit: Automatisch 
Öffnen durch patentierten 
EasyTriggerTM.

N UE

Leichtgewicht – nur 3,8 kg inkl. Akku.



Anwendungsvideo mit Falltest auf www.lohrmann.de.Zahlreiche neue Features durch mehrere Patente geschützt.

für Video
hier klicken

N UE

 
handliches 

Leichtgewicht

 
robuster 

Allrounder

 
starker 

Heavy-Duty
TECHNISCHE DATEN
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Umreifungsgerät

Artikel-Nummer
Betriebsarten	 manuell 
				    halbautomatisch 
				    automatisch
Spannkraft	 PP 
				    PET
Gewicht (mit Akku)
Abmessungen (L x B x H)

	 	      STB 81
UGK-06179 

 
150 – 750 N 

400 – 1.200 N
3,8 kg

367 x 149 x 135 mm

BOSCH 
BOSCH ProCore  
LiIon 18 V 4.0 Ah

ca. 45 min

1.000 
800 
600

BOSCH 
BOSCH ProCore  
LiIon 18 V 4.0 Ah

ca. 45 min

800 
600 
400

BOSCH 
BOSCH ProCore  
LiIon 18 V 4.0 Ah

ca. 45 min

800 
500 
300

PP (Polypropylen) 
PET (Polypropylen)

9 und 13 mm
  PP 0,5 - 0,8 mm 
PET 0,4 - 0,8 mm

PP (Polypropylen) 
PET (Polypropylen)

13 und 16 mm
  PP 0,5 - 1,0 mm 
PET 0,5 - 1,0 mm

PP (Polypropylen) 
PET (Polypropylen)

16 und 19 mm
  PP 0,8 - 1,3 mm 
PET 0,8 - 1,3 mm

	 	     STB 83
UGK-06180 

 
400 - 1.360 N 
900 - 2.500 N

4,0 kg
367 x 149 x 135 mm

	 	     STB 85
UGK-06181 

 
400 - 1.600 N 

1.300x - 4.500 N
4,2 kg

367 x 149 x 135 mm

Akku / Ladegerät

Ladegerät Typ
Akkutyp

Ladezeit			 
Umreifungen pro Ladung 
				    niedrige Spannung 
				    mittlere Spannung 
				    hohe Spannung

Umreifungsband

Umreifungsbänder

Bandbreiten
Bandstärken

Ausstattung

EasyTriggerTM-Funktion per Fingerdruck
Anzeige der Spannung in Echtzeit
Variable Spanngeschwindigkeit
Favoriten-Funktion
Farb-Touchdisplay aus Panzerglas
Gerätestatus als Klartext (div. Sprachen)
Sturzgetestet von der DEKRA
BOSCH 18 V LiIon-Akku ProCore 4.0 Ah

Erfüllt EN 60745-1:2009 + A11:2010; EN 60745-2-18:2009; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3  
Heute schon bereit für: DIN EN 62841-1:2023-03

BOSCH 18 V LiIon-Akku 4.0 Ah Art. UVK-06182  -  BOSCH-Ladegerät Art. UVK-06183


