
        Arretierbare Lenkrollen
Absolut sicherer Stand im Betrieb -  
bequemer und einfacher Transport 
an einen anderen Arbeitsplatz

        Fußschalter
Fördert bei großen Paketen Band nach - die 
Einstellung des Bandvorschubes muss nicht 
geändert werden, die Hände bleiben frei

        Stufenlos höhenverstellbar
Die Arbeitshöhe der SMA 20 lässt sich 
stufenlos von 700 - 830 mm verstellen - 
mit Höhenskala an den Tischbeinen

        Bedienfeld und Steuerung
Das geschützt nach hinten versetzte 
Bedienfeld ist die Steuerzentrale der 
Maschine - alle eingestellten Werte 
werden auf den Displays angezeigt

        Einfache Bedienung 
Die SMA 20 ist besonders einfach zu 
bedienen - Mitarbeiter können dadurch 
auch ohne separate Einweisung sofort 
sicher mit der Maschine arbeiten

        Echte Netztrennung 
Der Hauptschalter (abschließbar) trennt 
die SMA 20 bei Bedarf vom Stromnetz 
und wird so allen Vorschriften gerecht

        Edelstahl-Tischblech 
Wird in geöffnetem Zustand durch 
zwei fest einrastende Bügel sicher 
oben gehalten - bequemer Zugang 
zu allen Komponenten der Maschine

        Aggregat
Das Aggregat ist das Herz der 
Maschine. Die SMA 20 ist mit 
einem neuartigen Aggregat mit 
Druckfedern ausgestattet -  
sie ist dadurch leiser, schneller  
und wesentlich wartungsfreier  
als herkömmliche Maschinen

        Massives Chassis
Das Chassis besteht aus Stahlprofilen, 
die das Gewicht schwerer Kartons 
sicher tragen - für ein langes 
Maschinenleben und höchste 
Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz
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11 Punkte, auf die Sie beim Kauf achten sollten:

        Markenqualität
Die Schweizer Strapex-Gruppe ist 
seit vielen Jahren einer der weltweit 
führenden Anbieter in diesem Bereich

        Service und  
Ersatzteilversorgung 
Service durch unsere eigenen Techniker 
oder das bundesweite Service-Netzwerk 
von Strapex - Ersatzteile direkt ab Lager
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