
        Rostfreier Rollentisch  
Die Rollen erleichtern das 
Umreifen schwerer Pakete -  
einfacher Zugang zu allen 
wichtigen Komponenten

        Automatischer 
Bandauswurf bei Leerumreifung
Die Automatik erkennt 
Bedienfehler und wirft 
bei einer versehentlichen 
Leerumreifung das Bandstück 
aus - keine Störung mehr

        Fuß- und Tischschalter
Beides serienmäßig im 
Lieferumfang enthalten

        Massive Konstruktion  
Das besonder robuste Chassis 
der SMA 30 bürgt für ein 
langes Maschinenleben - 
Vollverkleidung zum Schutz 
gegen Schmutz und Staub

        Arretierbare Lenkrollen 
Absolut sicherer Stand im Betrieb - 
schnelles und einfaches Verfahren 
durch eine Person bequem möglich

        Automatisches 
Bandeinfädeln
Einfach den Bandanfang 
in die Maschine stecken, 
Knopf drücken - fertig

        Automatische  
Bandende-Erkennung
Die SMA 30 erkennt das Ende 
der Bandrolle und wirft den 
Bandrest automatisch aus

        Übersichtliches Bedienfeld
Alle Einstellungen schnell und 
einfach direkt am Bedienfeld - 
Anzeige der Bandspannung
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12 Punkte, auf die Sie beim Kauf achten sollten:

        Einfache Bedienung 
Die SMA 30 ist sehr einfach zu 
bedienen - Mitarbeiter können 
ohne Einweisung sofort sicher 
mit der Maschine arbeiten

        Markenqualität
Die schweizer Strapex-Gruppe 
ist seit vielen Jahren einer der 
weltweit führenden Anbieter

        Service und  
Ersatzteilversorgung 
Service durch unsere eigenen 
Techniker oder das bundesweite 
Service-Netzwerk von Strapex - 
Ersatzteile direkt ab Lager
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        Aggregat
Das Aggregat ist das 
Herz der Maschine. Die 
SMA 30 ist mit einem 
Aggregat neuester 
Bauart bestückt und 
dadurch besonders 
schnell und standfest - 
alle verbauten Schalter 
sind berührungslos und 
damit verschleißfrei und 
praktisch unempfindlich 
gegenüber Schmutz
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